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TERMOSTATOS PARA REFRIGERACION COMERCIAL Y DOMESTICA

refr igeración comercial y doméstica mediante la 
regulación de la temperatura dentro o por medio del 
equipo que se utiliza para el enfriamiento o calentamiento 
de una zona confinada.

Hoy en día, los termostatos electromecánicos    
constituyen una herramienta de vital importancia, debido 
a que los mismos brindan el bienestar y el confort de contar 
con espacios climatizados, controlando  sistemas d e 

NOMENCLATURA

CARACTERISTICAS

K T XX-(YZZZZ)

(K) = Fabricante :  

(T) =  Producto : Termostato

(XX) = Serie :  50 y 55: Con Interruptor Cíclico ON-OFF 
  
                        54 : Con Interruptor Cíclico ON-OFF y con Señal de Operación 

                        59 : Con Interruptor Auxiliar OFF y Conexión Constante

                        60 : Con Interruptor Cíclico ON-OFF y con Botón de Descongelamiento

(YZZZZ) = Modelo

•	 Capilares desde 300mm hasta 2.000mm de longitud
•	 Contacto SPST (Simple Polo, Simple Tiro)
• 	 Apl icaciones  en ref r igeradores  comerc ia les 

y domésticos, congeladores, dispensadores de agua 
y unidades de aire acondicionado

•	 Controlan la temperatura, abriendo o cerrando 
el caudal de líquido refrigerante que va hacia e l 
condensador

•	 Tamaños compactos y reducidos
•	 Rango de aplicación entre -34°C hasta +34°C

Termostato
Compresor

L2

L1

Diagrama de Conexión
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ESPECIFICACIONES

Referencia Encendido 
(°C)

Apagado 
(°C)

Encendido 
(°C)

Apagado 
(°C)

Capilar
(mm)

KET50-P1110 - +2,0 -23,0 -14,5 1.200

KET50-P1117 -16,5 -12,0 -34,0 - 2.000

KET50-P1118 - +12,5 -3,0 +2,0 1.200

KET50-P1125 +8,5 - -9,5 -18,0 1.200

KET50-P1126 -9,5 - -18,0 -24,5 1.200

KET50-P1127 +12,5 - +5,0 +1,5 1.200

KET50-P1174 - +3,5 -18,0 -14,5 2.000

KET50-P1181 +13,0 - - -17,0 1.200

KET50-P1421 +13,0 - - -17,0 1.200

KET54-P1102 -16,5 -12,0 -34,0 - 2.000

KET54-P1119 -9,0 -14,5 - -25,5 1.800

KET54-P1270 +13,7 -18,3 - -20,6 700

KET54-P1277 - -12,7 - -20,6 700

KET54-P1896 - -15,2 - -23,6 2.000

KET54-P2600 +13,8 -19,8 - -32,2 1.200

KET54-P2601 - -16,0 - -28,5 700

KET54-P3100 -16,5 -12,0 -34,0 - 2.000

KET54-P7520 +13,8 -19,0 - -31,5 310

KET55-L5010 - +34,0 +15,0 +18,0 1.200

KET59-L1102 -11,0 - -26,0 - 1.200

KET59-P1107 +5,2 -6,2 +5,2 -19,1 900

KET59-P1110 +4,8 -8,2 +4,8 -30,4 1.700

KET59-P1624 +4,0 -18,1 +4,0 -28,0 800

KET59-P1639 +5,0 -13,5 +5,0 -22,0 1.000

KET59-P1662 +3,7 -10,7 +3,7 -25,5 3.000

KET59-P1746 +3,5 -15,0 +3,5 -25,0 1.000

KET59-P1782 +5,0 -12,0 +5,0 -30,0 1.000

KET59-P2201 +6,0 -15,5 +6,0 -29,0 700

KET60-P1013 -10,4 -4,0 -25,0 - 1.200

KET60-P1017 -3,7 - - -25,6 900

KET60-P1029 +3,5 - -11,5 -21,0 1.200

KET60-P1092 - -8,5 - -19,4 600

KET60-P1129 -2,5 -8,5 -15,0 -24,0 950

Caliente Frío

Nota: Atendemos las necesidades específicas de cuentas OEM
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